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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Pyrotechnické vyrobky ti. 1.3G — Kulové pumy - UN 0335
Dalsi nazvy: Kulové pumy

Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro predmét

Odvozena varianta: Kategorie: F2 — prodej od 18 let

Kategorie: F3 — prodej od 21 let
Kategorie F4 — osoba odborné zptsobila

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Urcena pouziti: Pyrotechnicky vyrobek.
Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Jiang Xi Panda fireworks
Kun Phun
Pyromooi fireworks
Broad fireworks
Top Hunan Ideal Ganghua
Czech Pyro&Tarra fireworks s.r.0
Brothers Pyrotechnics
Far Ocean
T-SKY group
Jimry fireworks
Donsun fireworks

Chinasky
Misto podnikani nebo sidlo: Cina
Jméno nebo obchodni jméno: TARRA pyrotechnik spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Hluginska 1347/3a, Ludgefovice, 747 14, CR
Identifikaéni ¢islo: 49611984
Telefon: +420 553 038 155
Fax: +420 553 038 154
Email: info@tarra.cz
WWW: www.tarra.cz

Jméno nebo obchodni jméno odborné zplsobilé osoby DEKRA CZ a.s.

odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu: Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky a smési
Misto podnikani nebo sidlo: Tufanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno
Ceska republika
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika pracovniho 1ékaftstvi — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008
Expl. 1.3; H203
Pyrotechnicky pfedmét je klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

N 24

Vybusnina; nebezpeci pozaru, tlakové viny nebo zasazeni ¢asticemi.
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Pyrotechnicky pfedmét je certifikovan do kategorii podle smérnice 2007/23/ES (podle zékona ¢. 206//2015 Sb.,
zékon o pyrotechnickych vyrobcich a zachdzeni s nimi).

v

v

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni

Vybusniny uvadéné na trh pro ziskani vybusného nebo pyrotechnického ucinku se oznacuji a bali v souladu
s pozadavky pouze pro vybusniny (odchylky od pozadavkl na oznacovani ve zvlastnich piipadech — ¢lanek 23,
nafizeni (ES) ¢. 1272/2008).

Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Pyrotechnické vyrobky tf. 1.3G UN 0335
Nebezpeéné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: | H203 Vybusnina; nebezpeci pozaru, tlakové viny nebo zasazeni
Casticemi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném
a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P250 Nevystavujte obrusovani/narazim/treni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P370 + P380 + P375 V ptipadé pozaru: Vyklid'te prostor. Kvili
nebezpeci vybuchu haste z dostate¢né vzdalenosti

P372 Nebezpeci vybuchu.

P501 Odstraiite obsah/obal ptedanim k likvidaci opravnéné osob¢.
Dopliujici informace na Stitku: -

2.3 DalSi nebezpecnost
Latky v pfedmétu nespliuji kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.
Mozné nespravné pouZiti a omezeni: navod stanovuje spravné pouziti vyrobku.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Produkt je pyrotechnicky predmét.

Predmét obsahuje technologicky zpracované pyrotechnické sloze svételné a zvukoveé.

Uplné slozeni jednotlivych pfedmétd je uvedeno v technické dokumentaci, ktera je soudasti certifikatu.

© DEKRA CZ a.s.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum revize / verze ¢.: 12. 04. 2018 /1.0

Nahrazuje verzi ¢.: 0

Strana: 3/9

Nazev vyrobku: Pyrotechnické vyrobky ti. 1.3G — Kulové pumy - UN 0335
- Klasifikace podle
CAS &islo | Nézev chemické latky | EC &islo !ETS?OEXOVE nafizeni (Eg) f,jobsah v
1272/2008 (CLP)
POTASSIUM
7778-74-7 | PERCHLORATE 231-912-9 | 017-008-00-5 |H271, H302,H335 39%-44%
7758-09-0 | POTASSIUM NITRATE |231-832-4 | 007-011-00-X | H272,H301,H400 17%-23%
7440-44-0 |CARBON 231-153-3 |- - 15%-20%
1317-38-0 | COPPER OXIDE 215-269-1 |- H400,H410,H302 4%-8%
H228,
7429-90-5 | ALUMINUM 231-072-3 |- H250,H261,H400,H410 | 4%-8%
10022-31-8 | BARIUM NITRATE 233-020-5 | 056-002-00-7 | H272,H302,H332 3%-7%
9000-59-3 SHELLAC 232-549-9 |- - 3%-7%
STRONTIUM
1633-05-2 | CARBONATE 216-643-7 |- - 2%-5%
7704-34-9 SULFUR 231-722-6 | 016-094-00-1 |H315 2%-5%
7440-32-6 | TITANIUM 7440-32-6 |- - <2%
15096-52-3 |KRYOLIT 239-148-8 |- - <1%

Pfedméty jsou vyrobeny z tvarovaného papiru, ktery je naplnén pyrotechnickou slozi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
K poskozeni sluchu muze dojit u vyrobkd s hlukovym efektem, pokud budou pouzity jinym zpisobem, nez je
uvedeno v navodu. Pokud se tak stane, je vzdy nutno vyhledat 1ékaiskou pomoc. Mozné poranéni padem
stabilizatoru u raket je nutno posuzovat z hlediska zavaznosti poranéni, a tak k nému pfistupovat.

Vdechnuti:

Dojde-li k dlouhodobému vdechovani dymu pochazejiciho z funkce vyrobku,
odved'te postizenou osobu na dobfe vétrané misto a v pfipadé nutnosti provadéjte
umélé dychani.

Styk s kuzi:

P1i styku pyrotechnickych slozi s pokozkou, v ptipadé€ rozsypani, je mozna alergicka
reakce u osob s citlivou pokozkou. V piipadé zasaZeni je nutno zasazené misto omyt
mydlovou vodou, a pokud dojde k alergické reakci, navstivit lékafe.

Styk s okem:

Pii zasazeni o¢i vyplachnout pfipravkem k tomu ur¢enym a vzdy navstivit 1ékate.
Dojde-li k popaleni, je nutno pii oSetfovani postupovat podle rozsahu popaleni
obvyklym zptisobem. Popaleni miize byt nebezpecné, nebot’ teplota hotfeni efektu je

vysoka (vyrobky obsahuji jako hotlavinu praskové kovy).

Poziti:

Nepravdépodobné.

Symptomy: nevolnost, bolest hlavy, poruchy chovani.
Pti styku pyrotechnickych slozi s pokozkou, v pripadé rozsypani, je mozna alergickéd reakce u osob s citlivou

pokozkou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécit podle symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:

Nevhodné hasiva:

haste praskovym hasicim pfistrojem. Pti haseni, pouZzit prasek po lokalizaci vodni
hasici prostiedek.

nejsou znamy.
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési 5
JE ZAKAZANA JAKAKOLIV MANIPULACE S OTEVRENYM OHNEM. V piipadé¢ ohné¢ nebo koute
volejte hasice. Nepokousejte se hasit ohen bez dychaciho pfistroje.

5.3 Pokyny pro hasice
Izolovany dychaci ptistroj (EN 137), ochranny odév (EN 469), ochranna obuv (EN 659), ptilba (EN 443).
Zabranit Gniku pouzitych hasicich prostiedkti do kanalizace a vodnich zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Opatieni na ochranu osob pouzivejte v souladu s instrukcemi na etiketé obalu (navod k pouziti).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit tniku produktu do ptdy, kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
V piipadé rozptyleni vyrobkl nehrozi zadné nebezpeci.
Rozsypané slozZe je nutno navlhéit a zamést. Smeteny prach vsypat do vody a tu nasledné vylit do kanalizace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddilii 8 a 13 tohoto bezpec¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

Koufeni, manipulace s otevienym ohném a zkuSebni zapalovani je zakdzano. Pyrotechnické pfedméty nesmi byt
uzivany v uzavienych mistnostech, v blizkosti nemocnic, kostelti, domovti pro déti a staré lidi, v blizkosti snadno
zépalnych latek a v prostorech, kde je mistnim pfedpisem zakazano nebo casoveé omezeno jejich uzivani.

Dalsi zasady pro skladovani a manipulaci upravuje zdkon o pyrotechnice a jeho predpisy.

Zamezeni Uniku do zivotniho prostiedi: zabranit unikim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly
mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak Ize u¢init bez rizika. Pfi tniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pyrotechnické pfedméty musi byt skladovany v piivodnich obalech vyrobce nebo dovozce.
Pyrotechnické pfedméty musi byt ulozeny v suchu tak, aby jejich teplota nemohla presdhnout 40 °C.

Skladovani v prodejnich mistnostech a ptiru¢nich skladech:

a) prodejni mistnost — max. 80 kg ¢isté hmotnosti vybusnych latek

b) pfirucni sklad provozovny — a) max. 300 kg Cisté hmotnosti vybusnych latek, pokud se vSechny nachazeji
v puvodnich pfepravnich obalech vyrobce nebo dovozce, opatenych klasifikacnim kdédem 1.4G, z nichZ nejvyse
jeden takovy obal kazdého druhu vyrobku mtize byt otevien

b) max. 200 kg Cisté hmotnosti vybusnych latek, pokud nejsou splnény podminky pismene a), nebo

c) 750 kg cisté hmotnosti vybusnych latek, pti skladovani v kombinaci podle pismene a) anebo b) spolecné
s pyrotechnickymi vyrobky nachazejicimi se v pavodnich pfepravnich obalech vyrobce nebo dovozce,
opatfenych podle jiného pravniho ptedpisu klasifikaénim kédem 1.4 S.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Pyrotechnicky pfedmét pouzivejte v souladu s instrukcemi na etiketé obalu (navod k pouziti). Jakékoliv jina
manipulace je zakazana.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek nejsou stanoveny v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu —
nejsou uvedeny
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Limitni hodnoty ukazateli biologickych
ve znéni pozdéjSich predpisi

expozi¢nich testii nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh.,

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateéné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomicky.

8.2.2 Individudlni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prosti‘edkii
Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici

ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané

osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje:

Tésnici ochranné bryle (EN 166) pfi moznosti vzniku prachu.

Ochrana kuze:

Ochrana rukou:

Antistatické bavinéné piip. gumové rukavice (EN 374-1). Druh a tloustka

materialu rukavic je pfifazena podle analyzy rizika na pracovisti.
Jina ochrana:

Ochranny odév bez umélych vlaken snehoflavou tpravou, antistatickd obuv,

bavinéna Cepice.

Ochrana dychacich cest:

Za béznych podminek pouziti neni pozadovano.

Tepelné nebezpeci:

Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpisd.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Vyrobky jsou vyrobeny z tvarovaného papiru, ktery je naplnén
pyrotechnickou slozi
Zapach: Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici
pH: Data nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:

Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

Data nejsou k dispozici

Rychlost odpafovani:

Data nejsou k dispozici

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Hoflavy — vybusnina

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti:

Data nejsou k dispozici

Tlak pary: Data nejsou k dispozici
Hustota pary: Data nejsou k dispozici
Relativni hustota: Data nejsou k dispozici
Rozpustnost: Chemické latky jsou rozpustné ve vodé v koncentracich zavislych

na teploté vody

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

> 100 °C

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Vybusnina

Oxida¢ni vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za béznych podminek nejsou zndma zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecna polymerizace nevznikd. Reaguje s teplem.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Pyrotechnické pfedméty musi byt ulozeny v suchu tak, aby jejich teplota nemohla piesahnout 40 °C a realna
vlhkost max. do 80 %. Pyrotechnické pfedméty nesmi byt skladovany v blizkosti snadno zapalnych latek.

10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou znamy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Pfedméty obsahujici technologicky zpracované pyrotechnické sloze. Pouzité materidly nevykazuji toxické
vlastnosti.

AKutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LD, oralni, potkan (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LDs,_dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LCs, inhalaéni, potkan (mg.1™): Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiZi

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajui nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
- LCs0.96 hod., ryby (mg.I'"): Data nejsou k dispozici
- ECs,. 48 hod., korysi (mg.1™): Data nejsou k dispozici
- ICso. 72 hod., fasy (mg.I"): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Predmét je degradovatelny plisobenim vody se rozklada bez vzniku nebezpecnych latek.
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12.3 Bioakumulaéni potencial
Bioakumulace zadna.

12.4 Mobilita v padé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

U pyrotechnickych vyrobkt se neptfedpoklada unik nebezpecné latky pii dodrzeni postupu pro manipulaci.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhil odpadii zafazuje uZzivatel na zaklad€ pouzité aplikace vyrobku a dalsich skutecnosti.
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady.

Doporuceny kod odpadu:

Kéd odpadu (obsah) 16 04 02*
Odpad ze zabavni pyrotechniky
Kéd odpadu (obal) 15 01 10*

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zne€isténé
Kaéd odpadu (absorpce) 15 02 02*

Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrti jinak blize neurcenych),

Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:
Navod na odstranovani vyrobku je soucasti kazdého navodu k pouziti, ktery je nedilnou soucasti vyrobku.

Odstranovani vétstho mnozstvi vyrobkii provadi pouze drzitel prikazu odpalovade ohiostroji na misté tomu
ur¢eném. Odpad se ni¢i louhovanim ve vodé v malych mnozstvich a dale se s nim naklada jako s b&znym
komunalnim odpadem.

Doporuceny zpusob odstranéni pripravku pro spotiebitele:
Nepouzity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky produktu odevzdat ve sbérné nebezpecného odpadu!

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 odpadech a o zruSeni né€kterych smérnic

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech

Rozhodnuti Komise ¢. 2014/955/EU, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES o seznamu odpadt podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadt EU)

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadtr) v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou odpadem, musi kone¢ny uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu
podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisd.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pyrotechnicky pfedmét patii pro piepravu do tiidy 1.3G UNO0335 — pyrotechnicky pfedmét pro zdbavné ucely a
ohnostroje.

14.1 UN Cislo UN0335

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu ADR/RID: ,
VYROBKY ZABAVNE PYROTECHNIKY
IMDG, ICAO/IATA:
FIREWORKS
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Nazev vyrobku: Pyrotechnické vyrobky ti. 1.3G — Kulové pumy - UN 0335
14.3 Trtida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 1

14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opati-eni pro uZivatele

Prepravni kategorie: 1

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Neni znamo

Dopliyjici informace

Silni¢ni pieprava — ADR

Klasifika¢ni kod 1.3G
Bezpecénostni znacka 1
Kéd omezeni pro tunely C5000D

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1
tykajici se latky nebo smési

Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy X VII natizeni REACH: bod 3.
Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani

chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

(CLP), v platném znéni

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢&jsich predpist

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanci pfi praci

Nafizeni vlady CR ¢&. 208/2015 Sb. technickych pozadavcich na pyrotechnické vyrobky a jejich uvadéni na trh
Zakon ¢. 206/2015 Sb., o pyrotechnickych vyrobcich a zachdzeni s nimi a o zméné nékterych zakond (zakon

o0 pyrotechnice)

Vyhlaska ¢. 284/2016 Sb., kterou se provadéji n€ktera ustanoveni zakona o pyrotechnice

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Historie revizi:

Verze Datum Zmény

0 30. 10. 2015

Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Komise (EU) 2015/830

1.0 12.04. 2018

Celkova revize ve vSech oddilech BL podle natizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006, natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, ve
znéni natizeni Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim
CAS

Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
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ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prosttedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostiedi
LDs, hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani
LCs hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani
ECs koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému ptsobeni na organismus
ICs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k pisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochézi k nepfiznivym G¢inkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym
ucinkim)

Expl. 1.3 Vybusnina, podtfida 1.3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale

zpracovan na podkladé originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smés byla hodnocena a klasifikovana podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 pomoci aditivni nebo neaditivni metody

(nebezpeénost pro zdravi), sumaéni metody (nebezpe¢nost pro Zivotni prostiedi) a na zaklad¢ udaju ze zkousek

(v pfipad¢ fyzikalni nebezpecnosti).

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti a pokynli pro bezpecné zachazeni pouzitych
v bezpeénostnim listu

H203 Vybusnina; nebezpe¢i pozaru, tlakové viny nebo zasazeni ¢asticemi.

P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P250 Nevystavujte obrusovani/narazim/téeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P370 + P380 + P375 V ptipadé pozaru: Vyklid'te prostor. Kvili nebezpeéi vybuchu haste z dostate¢né
vzdalenosti

P372 Nebezpedi vybuchu.

P501 Odstraite obsah/obal odevzdanim k likvidaci opravnéné osobé.

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materialem podle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gipravy bez souhlasu odborné zpisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny Géel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby piizplsobil piedepsana
upozornéni mistnim zakonim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

© DEKRA CZ a.s.




